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MEREVLEMEZ ELTÁVOLÍTÁSA ÉS CSERÉJE

Fontos információ: A professzionális LaCie DAS eszköz azonnali frissítéseket biztosít a készülék és a
merevlemezei állapotáról. A LED-es állapotjelzéseken felül beállíthatja, hogy a rendszer e-mailes
figyelmeztetéseket küldjön (lásd: LaCie Desktop Manager). Nyomatékosan javasoljuk, hogy azonnal
foglalkozzon minden figyelmeztetéssel és riasztással. Ha figyelmen kívül hagy egy esetleges problémát vagy
sürgős hardverriasztást, az helyreállíthatatlan kárt okozhat a DAS eszközben, és komoly adatvesztést is
eredményezhet.

 

http://manuals.lacie.com/hu/manuals/2big-tbt2/lacie-desktop-manager
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MEREVLEMEZ ELTÁVOLÍTÁSA

RAID FAST

Fontos információ: A LaCie nem vállal felelősséget elveszett adatokért, és nem garantálhatja, hogy a
következő lépések végrehajtása során nem vész el adat.

Ha a LaCie 2big bekapcsolt állapotában eltávolít egy merevlemezt egy nem védett tömbből, minden adata
elveszhet. Ha egy RAID FAST módban lévő meghajtó eltávolítása után az elülső LED folyamatos pirosra vált,
próbálja meg a következőt:

Az elülső LED gombot hosszan nyomva kapcsolja ki az eszközt, vagy húzza ki a tápkábelt az eszközből.1.
Vegye ki, majd helyezze vissza a piros LED-es merevlemezt.2.
Várjon 10 másodpercet, majd (ha lehet) csatlakoztassa a tápkábelt az eszközhöz.3.
Az elülső LED gomb megnyomásával kapcsolja be a LaCie 2big eszközt.4.

Fontos információ: Ha a LaCie 2big RAID FAST tömbhöz tartozó merevlemezeket másik készülékhez vagy
közvetlenül egy számítógéphez kapcsol, az adatok megsérülhetnek.
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RAID SAFE

Adatvesztés nélkül leválaszthat egy meghajtót egy védett tömbről az eszköz bekapcsolt állapotában. Ezt az
eljárást „meleg cserének” nevezik, és akkor van rá szükség, ha egy védett tömbbeli merevlemez meghibásodik
(az állapotjelzésekkel kapcsolatban lásd: LED-ek és LED-es bekapcsológomb ).

RAID JBOD

A rendszer minden JBOD módban lévő merevlemezt külön kötetként kezel. Ezért egy merevlemez eltávolítása
hasonló egy szabványos plug and play merevlemez leválasztásához. Egy merevlemez eltávolítása előtt
feltétlenül válassza le a köteteit a számítógépről. A merevlemez megfelelő leválasztásával kapcsolatban lásd: A
meghajtó leválasztása.
A meghajtó nem megfelelő eltávolítása esetén valószínűleg mindkét kötet leválasztása egyszerre megtörténik.
A rekeszében maradó merevlemez kötete ugyanakkor újra megjelenik.

 

http://manuals.lacie.com/hu/manuals/2big-tbt2/led
http://manuals.lacie.com/hu/manuals/2big-tbt2/unmounting
http://manuals.lacie.com/hu/manuals/2big-tbt2/unmounting
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MEREVLEMEZ CSERÉJE

Az elülső LED tájékoztat a RAID tömb állapotáról.
Folyamatos kék: a RAID rendben van.■

Villogó piros (csak SAFE esetén): a RAID gyengült.■

Folyamatos piros: a RAID tönkrement.■

A meghibásodott merevlemez LED-je pirosra változik vagy kialszik, innen tudhatja, hogy melyik rekeszt kell
kicserélni. A meghajtó LED-ek a rekesz tetején találhatók.

Fontos információ: Forduljon LaCie viszonteladójához vagy a LaCie műszaki támogató részlegéhez, ha egy
merevlemez vagy alkatrész meghibásodik. A garanciális időszakban meghibásodott LaCie 2big készülékeket,
meghajtókat és alkatrészeket egyenértékű LaCie cserealkatrészekre kell cserélni. Más gyártótól származó
meghajtók és alkatrészek beszerelése érvényteleníti a garanciát.
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RAID SAFE: gyengült / tönkrement

A gyengült RAID SAFE azt jelenti, hogy az egyik merevlemez meghibásodott, és a RAID védelem megszűnt. A jó
merevlemezen azonban sértetlenek az adatok, és az eszköz tovább használható. A RAID védelem akkor lesz
ismét biztosított, ha telepítette a csere merevlemezt, és a tömb befejezte az adatok szinkronizálását.
A tönkrement RAID SAFE azt jelenti, hogy mindkét merevlemez meghibásodott, vagy egy merevlemez
meghibásodott RAID szinkronizálás közben. Ha a RAID tönkrement, minden adat elvész.
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A meghibásodott merevlemez eltávolítása

Fontos információ: NE távolítsa el a hibás merevlemezt, míg meg nem kapja a csere merevlemezt a
LaCie-tól. A levegő megfelelő áramlásához mindkét lemeztálcának a készülékben kell lennie.

Vigyázat: A készülék folyamatos használata során a merevlemezek felmelegedhetnek. Körültekintően
nyissa ki a merevlemezrekeszeket és távolítsa el a merevlemezeket.

Tegye az ujját a merevlemezrekesz fogantyújának tetején lévő mélyedésre, és óvatosan húzza el a LaCie1.
2big eszköztől.

Fogja meg a lemeztálca fogantyúját, és óvatosan húzza ki a merevlemezt. Helyezze a merevlemeztálcát sima,2.
egyenes felületre.

http://manuals.lacie.com/_detail/products/2big-tbt2/ill/ill-2big-tbt2-tray01.png?id=hu:manuals:2big-tbt2:disk-swap
http://manuals.lacie.com/_detail/products/2big-tbt2/ill/ill-2big-tbt2-tray02.png?id=hu:manuals:2big-tbt2:disk-swap
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A csere merevlemez beszerelése

Fontos információ: A garanciális időszakban meghibásodott merevlemezek helyére LaCie csere
merevlemezt kell helyezni. A LaCie 2big eszközhöz tartozó csere merevlemezeket a tálcában szállítjuk.

Az alábbi lépéseket a készülék be- és kikapcsolt állapotában is elvégezheti.
Mielőtt megérintené a csere merevlemezt, az elektromos kisülés elkerülése érdekében bizonyosodjon meg a1.
saját megfelelő földeléséről.
Óvatosan helyezze be a cseremerevlemez-tálcát az üres merevlemezrekeszbe. Amikor a lemeztálca már2.
majdnem a helyére került, enyhe ellenállást fog érezni. Finoman tolja be a lemeztálca fogantyúját, hogy a
helyére pattanjon.

MEREVLEMEZ CSERÉJÉT KÖVETŐ ÁLLAPOT

A RAID merevlemez cseréjét követő viselkedését az alábbi táblázat mutatja be:

RAID
mód Adatok Állapot

FAST A merevlemez meghibásodásával minden
adat elveszett.

A LaCie 2big újra létrehozza a FAST módot az új
merevlemezzel, az operációs rendszer pedig kéri,
hogy formázza meg a kötetet.

SAFE Az adatok megmaradnak a jó merevlemezen. A LaCie 2big szinkronizálja az adatokat az új
merevlemezzel.

JBOD
A meghibásodott merevlemezen tárolt
minden adat elveszett. A jó merevlemezen
tárolt adatok továbbra is elérhetők.

A LaCie 2big megőrzi a JBOD konfigurációt; az
operációs rendszer kéri, hogy formázza meg a
csere merevlemezt.
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RAID konfigurálási idők

Az alábbi táblázatban a RAID konfigurálásához szükséges becsült időket láthatja.

RAID Konfigurálási idő

FAST Kevesebb, mint egy perc

SAFE Néhány óra és egy vagy több nap között (lásd a lenti megjegyzést)

JBOD Kevesebb, mint egy perc

A RAID SAFE szinkronizálásához szükséges idő a merevlemez teljes kapacitásától függ. Bár a szinkronizálás több
óráig is eltarthat, a kötetet azonnal használatba veheti, ha inicializálja azt az operációs rendszer lemezkezelő
segédprogramjával (lásd: Formázás).
A RAID szinkronizálása közben a teljesítmény csökkenhet.

Automatikus kikapcsolás és RAID SAFE szinkronizálás

A LaCie 2big a számítógép leállásakor általában kikapcsol. Bekapcsolva marad azonban, ha éppen RAID SAFE
szinkronizálást végez.

http://manuals.lacie.com/hu/manuals/2big-tbt2/formatting
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