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ÓVINTÉZKEDÉSEK

Figyelmeztetés: Nagyon fontos, hogy csak a a termékhez mellékelt árnyékolt hálózati tápkábelt használja,
ami megfelel az FCC kibocsátási határértékeknek, így nem zavarja környezetében a rádió- és
televízióadások vételét.

Figyelmeztetés: A gyártó által nem engedélyezett módosítások semmissé tehetik a felhasználó készülék
működtetésére vonatkozó jogait.

Fontos információ: A LaCie meghajtón tárolt/feldolgozott adatokban bekövetkező bármilyen veszteség,
károsodás, vagy azok megsemmisülése a felhasználó kizárólagos felelőssége, és a LaCie semmilyen
körülmények között nem felelős az adatok helyreállításért. Az adatvesztés elkerülése érdekében a LaCie
nyomatékosan javasolja, hogy az adatokat KÉT példányban, az egyik példányt például a külső
merevlemezen, a második példányt a belső merevlemezen, egy másik külső merevlemezen vagy más
cserélhető adathordozón mentse el. Ha több információra van szüksége a biztonsági mentéssel
kapcsolatban, tájékozódjon honlapunkon.

Fontos információ: 1TB (Terabájt) = 1,000GB. 1GB = 1000MB. 1MB = 1,000,000 bájt. Az összes elérhető
kapacitás a működési környezettől függően változik (általában 10 %-kal kevesebb TB-onként).

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI ÓVÓRENDSZABÁLYOK

Csak szakképzett személyek jogosultak arra, hogy az eszköz karbantartását elvégezzék.■

Figyelmesen olvassa el a felhasználói kézikönyvet és az eszközt az abban leírtak szerint telepítse.■

Soha ne nyissa fel a meghajtót burkolatát és ne kísérelje meg annak módosítását. Soha ne helyezzen fém■

tárgyat a meghajtóba, mert az áramütést, tüzet, rövidzárlatot, vagy veszélyes anyag kibocsátást
eredményezhet. A LaCie merevlemez-meghajtó nem tartalmaz a felhasználó által javítható alkatrészeket. Ha
úgy tűnik, hogy az eszköz elromlott, a LaCie - meghatalmazott - szakemberével ellenőriztesse.
Soha ne tegye ki a készüléket esőnek, ne használja víz közelében, nedves, vagy magas páratartalmú■

környezetben. Soha ne helyezzen folyadékot tartalmazó tárgyat a LaCie merevlemez-meghajtóra, mert a
nedvesség beszivároghat a meghajtó nyílsásain keresztül. Ilyen esetben megnövekszik az áramütés,
rövidzárlat, tűz, vagy személyi sérülés veszélye.

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

Tápellátás: 100-240 V~, 50-60 Hz (a tápfeszültség ingadozása nem haladhatja meg a II. túlfeszültség■

kategória szerinti névleges és átmeneti túlfeszültség ± 10 % -át).
A LaCie merevlemez meghajtó +5 °C és +30 °C (41 - 86 °F) hőmérsékleti határok, valamint 0-80% nem■
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kicsapódó páratartalmú környezetben üzemeltethető. Kikapcsolt állapotban a nem kicsapódó páratartalom
10-90 % között lehet. Ettől eltérő körülmények tönkretehetik a merevlemez-meghajtót, vagy eltorzíthatják a
burkolatát. Ne tegye ki a merevlemez-meghajtót közvetlen nap-, vagy hősugárzásnak és ne helyezze el
hőforrás (kályha, fűtőtest) közelében. A túl alacsony hőmérséklet is a meghajtó meghibásodását okozhatja.
A hűtés 2000 méter tengerszint feletti magasságig hatékony.■

Ha a készüléket hálózati kábelről üzemelteti, mindig húzza ki a tápegység dugaszolóját a fali csatlakozó■

aljzatból zivataros időjárás és villámcsapás kockázata esetén, vagy ha a készüléket hosszabb ideig nem
üzemelteti. Ezzel csökkentheti az áramütés, rövidzárlat és tűz kockázatát.
Csak a készülékhez adott hálózati tápkábelt használja (ha van ilyen).■

Ne használjon a LaCie merevlemez-meghajtó közelében más elektromos készüléket, televíziót, rádiót, vagy■

hangszórót. Ez interferenciát okozhat, ami hátrányosan befolyásolja a másik készülék működését.
Ne használjon a LaCie merevlemez-meghajtó közelében mágneses interferencia forrást, például katódsugaras■

számítógép monitort, televíziót, vagy hangszórót. A mágneses interferencia befolyásolhatja a LaCie
merevlemez-meghajtó működését és a stabilitását.
Soha ne tegye ki a LaCie merevlemez-meghajtót túlzott mechanikai erőhatásnak. Ha hibát észlel,■

tanulmányozza e használati útmutató Hibaelhárítás című fejezetét.
Óvja a LaCie merevlemez-meghajtót a portól. A por lerakódhat a készülék belsejében, ami fokozza a■

meghibásodás veszélyét.
Soha ne használjon benzint, festékhígítót, vagy egyéb vegyi terméket a LaCie merevlemez-meghajtó■

tisztítására. Ezek a termékek eltorzítják és elszínezik a házat. Ehelyett puha, száraz kendővel törölje le a
készüléket.
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