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インタフェース

HI-SPEED USB 2.0

USB 2.0 キー接続

2000年のリリース以降、USB 2.0 は、ハード ドライブ、CD/DVD ドライブ、およびデジタル カメラなど、電子装
置、およびコンピュータ周辺機器のサポートに必要な帯域幅を提供しています。 データ転送速度は、最大 480
Mb/s に達します。

USB 2.0 標準では、Hi-Speed の転送速度に達するためには、ネイティブ USB 2.0 ケーブルとコネクタが必要です。
USB 2.0 ケーブルとコネクタは USB 1.1 インタフェースとの互換性を持ちます。USB 1.1 は、スピードの大幅に遅
い旧式の USB シリアル規格です。 1998 年に発表された USB 1.1 の最大転送速度は 12 Mb/s です。

USB 2.0 デバイスの USB 3.0 または USB 1.1/レガシー インタフェースへの接続

LaCie USB 2.0 Key は、USB 2.0 インタフェースと併用するように設計されています。 ただし、USB 2.0 キー は、
その他の USB シリアル インタフェースにも対応しています。

USB 3.0 ポート。 USB 2.0 デバイスを USB 3.0 ポートに接続して、データへのアクセスやコピーができます。 た
だし、その場合のファイル転送速度は、USB 2.0 の最大速度を上回りません。

USB 1.1 またはレガシー ポート。 USB 2.0 デバイスを USB 1.1 またはレガシー ポートに接続して、データへのア
クセスやコピーができます。 ただし、その場合のファイル転送速度は、USB 1.1 またはレガシーの速度に制限さ
れます。

SUPERSPEED USB 3.0

USB 3.0 キー接続

SuperSpeed USB 3.0 は、USB 規格の最新バージョンであり、さらに広い帯域幅とさらに優れた電力経済性を提供
します。

USB 3.0 は、1 秒につき最大 5 ギガビット (Gb/s) の転送速度を達成できます。 データの読み書きに優れた性能を
備えるため、USB 3.0 ではその旧規格である USB 2.0 と比べて論理的に 10 倍の速度を実現できます。 新テクノ
ロジーを導入しやすいよう、USB 3.0 のポータブル キー ドライブと USB 3.0 ケーブルは、下位互換性を備えてい
ます。 これらをコンピュータの USB 2.0 ポートに接続することが可能です。 転送速度はコンピュータの USB 接
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続タイプの速度によって制限されます。
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