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进行连接

有了 LaCie Setup Assistant，所有用户都可以轻松安装 LaCie 硬盘驱动器。请按顺序执行安装步骤，以确保将 LaCie 
硬盘驱动器卷正确安装到计算机上。

步骤 1 - 连接接口电缆

将接口电缆从驱动器连接到计算机上。1.

驱动器即会安装到桌面上。2.

技术说明: 如果计算机上的 USB 总线无法提供运行 LaCie 设备所需的电源，则可能需要一根 USB-Y 电缆，可从
www.lacie.com/accessories 购买该电缆。 请参见 USB-Y 电缆 以获取详细信息。

 

http://manuals.lacie.com/_detail/products/rugged-mini/rugged-mini-connect.png?id=zh:manuals:rugged-mini:connection
http://www.lacie.com/accessories
http://manuals.lacie.com/zh/manuals/rugged-mini/cables#usb-y-电缆
http://manuals.lacie.com/zh/manuals/rugged-mini/cables#usb-y-电缆
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步骤 2 - 启动 LACIE SETUP ASSISTANT

步骤 3 - 启动 LACIE DESKTOP MANAGER (可选)

安装此软件，以解开您的LaCie硬盘驱动器的全部潜力。 有关详细信息，请参见 LaCie Desktop Manager.

http://manuals.lacie.com/zh/manuals/rugged-mini/lacie-desktop-manager
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