
Rugged RAID 的视图 1

RUGGED RAID 的视图

端口保护器

LaCie Rugged RAID 上的可拆卸盖板提供对设备端口的增强保护。 要卸下盖板，请将食指置于左侧边缘并轻轻打开
盖板。 Thunderbolt 电缆保持连接到凸缘上的电缆紧固件。
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端口保护

运输期间请扎紧 Thunderbolt 电缆。1.
保护 Thunderbolt 电缆和 USB 3.0 端口。2.

强烈建议您在以下情况下连接盖板：

传输 LaCie Rugged RAID。■

使用集成 Thunderbolt 电缆。■

使用 USB 3.0 端口时，不能将可拆卸盖板连接到 LaCie Rugged RAID。
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接口

USB 3.01.
电源2.
Thunderbolt 电缆3.

有关 USB 3.0 的重要信息：在使用 USB 3.0 端口时，必须将电源线连接到带电的电源插座。

LED 指示灯

活动1.
RAID2.
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RAID 按钮

RAID 选择1.
RAID 确认2.

为维持 Rugged RAID 的 IP54 等级，RAID 选择和确认按钮位于小凹槽内。 检查或更改 RAID 等级时，请使用回形针
的尖端按压按钮。 有关详细信息，请参阅管理 RAID。
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